
GSM Modem GM 862

 

Effiziente, sehr stromsparende Datenübertragung

Das Quadband GSM-Datenmodem GM 862 ist kompromisslos auf Stromsparen getrimmt, um die energieintensive 
Datenübertragung noch besser in den Griff zu bekommen. Das GM 862 Modem überzeugt außerdem durch zuverlässige 
Datenübertragung mit Verbindungsüberwachung ("Watch-Dog-Funktion").

 

Eigenschaften und Vorteile

Quadband GSM-Datenmodem
Intelligentes Energiesparmanagement - geringer Stromverbrauch
Verbindungsüberwachung mittels Watch-Dog-Funktion
Robustes Design für den Einsatz unter extremen Umweltbedingungen

 

Funktionsweise

Durch ein automatisches, intelligentes Energiesparmanagement werden bei bestehender GSM-Verbindung nur 12 mA 
benötigt, wodurch stromsparende Datenabrufe von solarversorgten Messstationen in der Peripherie und abseits der Netz-
Stromversorgung möglich sind. Eine robuste und sichere Datenübertragung ist bei Messsystemen abseits jeglicher 
Infrastruktur besonders wichtig, da diese oft schwer zugänglich sind. Um eine zuverlässige Datenübertragung zu 
gewährleisten verfügt das Modem über eine integrierte Watch-Dog-Funktion zur Verbindungsüberwachung.

 

Technische Daten

Frequenzen 850/900/1800/1900 MHz
Datenübertragung CSD, USSD, V.110
Schnittstelle seriell RS 232
Abmessungen 65 x 33 x 74 mm (B x H x T)
Sonstiges

Automatischer Stromsparmodus
Erweiterter Temperaturbereich
SIM-Karte von Netzbetreiber (Plug-in Modul) mit der Funktion Multinumbering erforderlich


