
“SAFETY” Schwenkmast SCM

 

ALPIN - TAUGLICHER ABSCHWENKBARER MAST BIS 3000m.ü.a

Abschwenkbarer Mast für 0 - 3000 m.ü.A
Sommer reagiert hier auf die immer strengeren Vorschriften in Sachen Wartung von Anlagen (Mastbesteigung nur zu zweit 
möglich, Sicherheitsgeschirr und Leiter notwendig, wiederkehrende Überprüfungen), möchte aber zum anderen aber auch 
Servicefreundlicher werden. Durch das Abschwenken des Mastes auf eine Arbeitshöhe von 1700mm kann hier einer 
sicheren, ergonomischen Arbeitsumgebung Rechnung getragen werden. Über Ausgleichsgewichte wird ein einfaches 
Abschwenken per Hand möglich.

 

Eigenschaften und Vorteile

Wartung durch eine Person möglich (vorgeschrieben laut Norm Länderspezifisch) ab 3m Höhe sind 2 
sicherheitstechnisch ausgebildete Mitarbeiter erforderlich
Kein Spezialwerkzeug zum Absenken des Mastes notwendig (Werkzeug vor Ort im Schaltkasten.)
Der Mitarbeiter muss keine spezielle Ausbildung vorweisen da der Mast nicht bestiegen wird. (Kosten für Kurs und 
wiederkehrende Prüfungen entfallen)
Der Mitarbeiter braucht kein spezielles Sicherheitsgeschirr um den Mast zu besteigen (Anschaffungskosten + 
wiederkehrende Kosten inkl. Überprüfung fallen weg)
Mast Konstruktion nach neuster Norm Eurocode 1-3 und 7
Kabel verlaufen geschützt vor Schnee, Wind, Eis, Sonneneinstrahlung und Nagetieren im Mast.
Bequeme sichere Wartung in abgeschwenktem Zustand der Sensorik auf Arbeitshöhe (Schaltschrank auf ca. 1,7m)
Mast kann in 45 Grad Schritten gedreht montiert werden (8er Lochbild) für eine optimale Gelände-Ausrichtung.
Masthöhen von 5,5 bis 8,5m realisierbar (Schneemessung bis 7m , Windmessung mit 8,5m)

Einsatzgebiete

Einsatz bis in hochalpine Lagen möglich Wetterwarten, Messnetze, Windstationen, Videoüberwachung
Autarke Standorte

 

TECHNISCHE DATEN



Individuelle Konfiguration der Stationen je nach örtlichen Bedürfnissen und Mess-Anforderungen - der Kunde entscheidet:

Rohrdimenssion: DM 114,3 mm Wandstärke 10mm Feuerverzinkt
Mastlänge Standard 5500 mm – erweiterbar
Sonderlängen: je nach Ausführung bis 8500 mm
Norm: Eurocode 1-3 und 7
Fundamentgrösse: min 1350x1350x1000mm je nach Standort sind Flugtaugliche Fundamente lieferbar
Ankerlochbild: 300x300mm (DYWIDAG D20 Ankerstäbe)
Betriebstemperatur: –40 °C ... +80 °C
Gewicht je nach Ausführung und Ausstattung zwischen 390 (leer) - 850kg (bestückt) möglich
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